Technika

Technologie sterowania
zblizeniowego | dotykowego

w elektronice

We wspotczesnych urzgdzeniach elektronicznych typowym elementem steru-
jacym jest panel frontowy zawierajgcy przyciskimembranowe, diody sygnaliza-
cyjne LED oraz coraz czesciej okienko wyswietlacza lub ekran dotykowy. Ekran
dotykowy zastepuje klawisze i umozliwia adaptacyjne sterowanie elektronikg
urzgdzenia. W artykule opisano sposéb wykonania i integracji takiego panelu

w nowo projektowanym urzadzeniu.

ajczesciej stosowanymi ekranami dotykowymi sg wy-
N $wietlacze LCD z umieszczonymi nad nimi ekranami

rezystancyjnymi lub pojemnosciowymi. Ekran rezy-
stancyjny jest elementem wychodzacym z uzycia na rzecz wer-
sji pojemnosciowych. Modut panelu pojemnosciowego w po-
staci cienkiej przezroczystej warstwy, stuzacej do kontaktowa-
nia si¢ z palcem, jest zakonczony elastyczng wypustka, zawie-
rajacy elektroniczne obwody czujnika. Palec zblizony do czuj-
nika ekranu zmienia pojemnosci najblizszych $ciezek znajdu-
jacych si¢ na nim. Na podstawie tych zmian zostaje obliczana
pozycja naszego palca i miejsce dotkniecia. Do aktywacji czuj-
nika pojemnosciowego nie jest potrzebny nawet najmniejszy
nacisk. Wystarcza delikatne dotkniecie jego powierzchni lub
delikatne przesunigcie po jego powierzchni palcem. Czujnik
pojemnosciowy odbiera dotykowa informacj¢ od palca, i prze-
syla ja do ptytki sterujacej, gdzie procesor przetwarza dane
i przydziela je odpowiednio przypisanym funkcjom.

W celu uzyskania najlepszych parametréw eksploatacyjnych,
wszystkie elementy panelu frontowego tzn. wyswietlacz, ekran
dotykowy i foli¢ elewacyjng powinno si¢ potaczyé za pomoca
cienkiej warstwy kleju ,,optycznie czystego”. Tak zbudowane
urzadzenie bedzie miato doskonaly przezroczystosé¢ i odpor-
no$¢ na narazenia srodowiskowe.

Innym rozwigzaniem jest klawiatura foliowa zawierajaca czuj-
niki pojemnosciowe, zamiast klasycznych przyciskéw zawiera-
jacych zestyki dzialajace na zasadzie zwarcia galwanicznego. Do
zadzialania takiej klawiatury wystarczy zblizenie palca do pik-
togramu klawisza bez koniecznosci jego naciskania. W zwigz-
ku z tym warstwa frontowa klawiatury nie musi by¢ wykonana
z elastycznego, uginajacego si¢ materiatu jakim jest folia polie-
strowa, ale moze na przyklad by¢ sztywnga plyta szklana.

Zalaczone zdjecie przedstawia przyktadowg konstrukcje
i zastosowanie takiej klawiatury.

Wszystkie opisane technologie i elementy stosuje w swoich
wyrobach firma QWERTY, co umozliwia wyprodukowanie
paneli frontowych o parametrach odpowiednich do indywi-
dualnych zastosowan.
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